
EPC4AD
Javni četvrostrani sat sa analognim 
i digitalnim prikazom sata.

 Osobine:

 I n t e g r i r a n o  č u va n j e 

v r e m e n a  u  s l u č a j u 

nestanka napajanja.

 Točno vrijeme se održava 

p u t e m  E G P S 3 0 2 

p r i j e m n i k a  t o č n o g 

vremena.

 Priključak na napajanje 

javne rasvjete 230 V; 50 

Hz. 

 Ugrađeni akumulator i 

omugućavaju rad sata 

kada nema napajanja 230 

Vac.

 V e l i č i n a  d i g i t a l n i h 

znamenki 15cm.

 V i d l j i vo s t  d i g i t a l nog 

prikaza  ~ 70m.

 Promjer analognog sata 

80cm.

 EPC4AD ima 4kom LED 
disply-a koji prikazuju:  
- vrijeme HH:MM (sat, minute).
- datum DD.MM. (dan u mjesecu, 
mjesec). 
- lokalnu temperaturu u celzijus 
stupnjevima, mjeri temperaturu 
sa preciznim temperaturnim 
osjetnikom.

 EPC4AD ima 4 analogna 
sata promjera 80 cm sa satnim i 
minutnim kazaljkama. Analogni 
s a t ov i  o s v j e t l j e n i  s u  LED 
rasvjetom koja se spaja na 
napajanje javne rasvjete što 
o m u g u ć a v a  a u t o m a t s k i 
uklop/isklop rasvjete sata.

 E P C 4 A D  u z  p o m o ć 
EGPS302 prijemnika osigurava 
prikazivanje točnog vremena.

 EPC4AD spaja se na sustav 
napajanja javne rasvjete, ima 
akumula torske  bater i je  sa 
automatskim punjačem, što 
omogućava bezprekidni rad po 
danu i noči.
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EPC4AD konstrukcija izvedena je 
od pocinčanog i  plastificiranog 
lima. Po naružbi radi se i od Inoxa 

Boju sata određuje naručitelj.

     
EPC4AD ima matični sat EMC2013 
sa funkcijama:
- pomoću sinkronizacije sa GPS 

prijemnikom osigurava stalno 
precizno vrijeme.

- osigurava automatski prikaz 
ljetnog/zimskog vremena.

- osigurava programiranje po 
vremenskim zonama (+13h / -
12h).

- lako se programira lokalno uz 
dodatak WiFi modula preko 
interneta jer ima WEB sučelje.
- uz dodatak relejnog modula 
može programski upravljati 
uklopom/isklopom priključenih 
uređaja.
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